
ROUND/SQUARE POCKET DOOR LOCK INSTRUCTIONS
DOOR PREPARATION AND DRI LLING INFORMATION ON REVERSE. 

INSTRUCTIONS POUR SERRURE DE PORTE A LOGEMENT ROND / CARRE ES
INFORMATIONS DE PREPARATION DE LA PORTE ET DE PERCAGE AU VERSO 

INSTRUCCIONES PARA LA CERRADURA DE LA PUERTA DE CAVIDAD REDONDA/ CUADRADA
LA INFORMACION PARA TALADRAR Y PREPARAR LA PUERTA SE ENCUENTRA AL DORSO 

FOR PASSAGE FUNCTION 
Follow steps 1 to 3. *

POUR LA FONCITION PASSAGE©
Suivez les etapes 1 a 3. 

PARA LA FUNCl6N DE PASAJE
Siga los pesos 1 al 3.

*Proper installation allows the "thumb pull" 
to open from bottom, as shown. 

To operate thumb pull, depress to extend, depress to retract. 
Keep the thumb pull retracted after use. 

*Une installation correcte permet a la THUMB PULL Pour actionner la poignee a clenche, appuyez pour 
etendre, appuyez pour retracter. Maintenez la 
poignee a clenche retractee apres utilisation. 

«poignee a clenche» de s'ouvrir depuis le
bas, com me illustre.

I
POIGNEE A CLENCHE 

"La instalaci6n correcta permite que el TIRADOR DE PRES ION �tira�or de p�esi6n_" se abra desde la part
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inferior, segun se 1lustra. © 
\ 

Para operar el tirador de presi6n, 
oprima para extender, oprima 
para replegar. Mantenga el 
tirador de presi6n replegado 

FOR PRIVACY FUNCTION 
Follow steps 1 to 5.

POUR LA FONCTION CHAMBRE ET SALLE DE BAIN. 

Suivez les etapes 1 a 5.

PARA LA FUNCION DE PRIVACIDAD.
Siga los pasos 1 al 5. 

despues del uso. 

Insert stems and blade through latch. 
Insert blade vertically as shown. 

lnserez les tiges et la lame dans le verrou. 
lnserez la lame verticalement comme illustre. 

lntroduzca los caiios y la placa a traves del pasador. 
lntroduzca la placa en posici6n vertical segun se ilustra. 

Longer tip, away from door edge. 

Longue extremite vors le c6ntre de la porte. 

Punta mas larga lejos del borde de la puerta. 

To reverse privacy pull handle, separate the plates by 
removing the screws, rotating the latch so that the latch 
hook faces downwards, and reinstall the screws.

Pour renverser l’orientation de la poignée d’intimité,  
séparer les plaques en retirant les vis, tourner le loquet 
de manière à ce que le crochet de celui-ci soit face vers 
le bas, et réinstaller les vis.

Para voltear el tirador, separe la placa quitando los 
tornillos, gire el tirador de modo que el pestillo quede 
hacia abajo y vuelva a colocar los tornillos.




