
Roulettes industrielles phénoliques - vrac 

Roulettes industrielles 

Roulettes phénoliques, fixes ou pivotantes. 
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Code de 
produit 

Description   Diamètre de la roue Capacité de charge Largeur de bande Hauteur totale 

F26817 Roulette pivotante 152mm 152mm (6’’) 400 kg (882lbs) 45mm (1-3/4’’) 186mm (7-5/16’’) 

F27116 Roulette fixe 152mm 152mm (6’’) 400 kg (882lbs) 45mm (1-3/4’’) 186mm (7-5/16’’) 

• Bande de roulement qui ne marque pas. 
• Non-conductrice. 

• À l'épreuve des étincelles. 

• Très robuste. 

• Grande résistance aux impacts, à l'huile, à l'essence 

et aux acides dilués. 

• Plaque supérieure en acier carbone, traitée 

thermiquement pour une solidité accrue. 

• Double palier à billes de précision trempées pour un 

roulement des plus silencieux. 
 

Avantages et bénéfices 

Surfaces recommandées: 

F26817 

F27116 

Conditions d’utilisations: 

• Eau: Non recommandée 

• Solvants: Non recommandée 

• Détergents: Non recommandée 

• Acides: Non recommandée 

• Froid extrême: Optimale 

• Chaleur extrême: Optimale 

• Produits de pétrole: Optimale 

 


